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FICHE TECHNIQUE

SELCLEANING®

NETTOYANT PROFESSIONNEL ACTIF

Prépare les supports pour les procédés anti-oiseaux type ECOPIC®, DEPIGEONAL®, BIRD-OUT®, 
CABLEBIRD®, BIRDWIRE… 

Caractéristiques générales:
      Dégraissant / Nettoyant pour fientes.

• Dégraissant puissant
• Odeur d’essences naturelles de plantes

Données techniques selcleaning®:
      Composition :

• Moins de 5% : Agents de surface anioniques, agents de surface amphotères, agents de
surface non ioniques, parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, linalool.

      Analyses :
• pH : 8 +/- 0,5 en concentré
• Densité : 1 kg/l à 20°C
• Ammoniaque : 0
• Soude : 0
• Chlore libre : 0
• Dérivé chloré : 0
• Phosphates : 0
• Acide chlorhydrique : 0
• Acide acétique : 0
• Acide formique : 0
• Acide salicylique : 0
• Solvants organiques : 0
• Alcool éthylique : 0
• Phénol : 0

avantages: 
• Dégraisse, nettoie et assainit. Pour tout type de surfaces (faïences, bois, métaux, inox, PVC, surfaces peintes…)*
• Ne requiert aucune précaution particulière à l’emploi
• Sécurité pour les utilisateurs et respect de l’environnement (produit facilement biodégradable, conforme au règlement CE N°648/2004, emballages recyclables)
• Sans agent de conservation, sans colorant, sans chlore, sans phosphate
• Non irritant pour la peau
• Permet d’éviter les troubles et inconvénients liés à l’utilisation de produits chimiques agressifs

* Avant l’utilisation de SELCLEANING® , il est nécessaire de vérifier la compatibilité avec le support en effectuant un essai.

Mode d’emploi: 
• Dosage en fonction de l’utilisation.

Indication de sécurité et conditions de stockage: 
• Aucune toxicité cutanée, par inhalation ou par ingestion
• Classe de toxicité : non concerné
• Stocker hors gel, à l’abri de la lumière et de chaleurs excessives (> 50°C)


